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istwa albo kon-
I_ dycjoner. Realna

alternatywa jest tyl-
ko taka, jesli nie mamy do-
statecznej liczby gniazd
wzasiegu 1,5-2 metrow
od sprzetu (diugosc typowej specjali-
styczne] sieciowki), a po drugie zalezy
nam na ochronie podtgczonych wrza-
dzen, co jestwiecej niz racjonalne.
GigaWatt proponuje 5 modeli kondy-
cjonerdw i dwie listwy. Tafisza bardzo
nam si¢ spodobata, Czytelnikom zresz-
ta tez, o czym Swiadczy tytut Akceso-
rium Roku 2009 w naszym plebiseycie
(patrz str. 14). Model PF-2 kosztuje
01500 zt wiecej, a mimo to wcia? jest
01000 zt tafiszy od najtafszego kondy-
cjonera [PC-1). Gniazd ma wiecej (az 6),

nie posiada natomiast separacji galwa-

niczne] — a wiec najskuteczniejszej me-
tody filtracji zaktécen.

W poréwnaniu do PF-1 dwojka jest

o wiele solidniejsza i ciezsza. JakosE
wykonania, jak w tanszym modelu,
znakomita, DbatosC o detale (tadna in-
strukcja, probnik fazy wwyposazeniu,
estetyczne opakowanie) takze zastugu-
je na uwage, podobnie jak gwaranto-
wana przez wytworce polisa ochron-

na podtaczonego sprzetu na kwate mi-
liona ztotych.

BUDOWA

Obudowa jest w catosci metalowa,
petni funkcje ekranu. Gniazda wysakiej
jakodei z posrebrzanymi technicznie
wiykami (proces bez udziatu warstw
metali posrednich) s3 taczone w pary
grubymi sztabami miedzi o przekroju
30 mm>. Do nich przykrecone sa prze-
waodniki z miedzi beztlenowe] odcho-
dzgce od prafesjonalnie wykonanej
piytki drukowanej z filtracjg (cewka

na rdzeniu, kondensatory o matej in-
dukcyjnosci) oraz zabezpieczeniami
przeciwudarowymi | przeciwprze piecio-
wymi (warystory TMOV). Zielona dioda
na ohudowie informuje o doprowadze-

niu napiecia.
Swiecenie sie czerwo-
mej oznacza brak przewodu
achronnego lub niewlasciwa polaryza-
cje napiecia. Wwyposazeniu fabrycz-
nym znajduje sie dobrej klasy kabel
[C1, wart 450 2L,

DZIALANIE

W poréwnaniu do znacznie tafiszej
listwy PF-1, ktdra tylko w niewielkim
stopniu ingeruje w brzmienie podia-
czonego systemu, model PF-2 zacho-
wuje sie wyraznie lepiej. Zdecydowanej
poprawie ulega przejrzystose sceny
dzwiekowej. W systemie referencyjnym
«jedynka™ powodowata swoiste za-
mglenie Zrodet pozarnych, splycata roz-
nicowanie plandw. Odczuwalny byl tez
niewielki uszczerbek w precyzji basu,
zas barwa byta nieco cieplejsza niz

w potgczeniu bezposrednim. Dwajka
zdecydowanie redukuje powyzsze zja-
wiska, zblizajac sie niemal w 100%

do tego, co uzyskiwatem ze Swietnych
siecidwek Furutecha wpietych wprost
do Sciany. W tym miejscu nalezy zazna-
czyC, e jakosc kabla przed listwa nie
jest obojetna. Nasuwa sie pytanie: czy
wymieniajgc LC-1 na lepszy kabel moz-
na z PF1 uzyskad brzmienie takie jak

z PF-2+1C-17 Odpowied? jest raczej ne-
gatywna, przynajmniej w granicach
ekonomicznej optacalnodci takiego po-
rownania. PF-2 jest zdecydowanie bar-
dziej przezroczysta (rbwniez zyskuje

na podigezeniu lepszej sieciowki), do-
ktadniej i preZzniej oddaje bas i wogdle
nie sprawia, ze w brzmieniu pojawia
sie jakakolwiek kompresja. Pod wzgle-
dem barwowyrn nie zmienia niczego,

choc czasem
wydawalo sie, Ze
brzmienie fraszke sie odchu-
dzaw érednicy. To jednak marginalne
zjawisko.

NASZYM ZDANIEM

2450 2t za listwe ta niby duzo, ale gdy
pordwnarmy mozliwosci PF-2 do zagra-
nicznej konkurencji lub do cen do-
brych kondycjonerdw, to okaze sie, Ze
nic lepszego w te] cenie raczej nie
znajdziemy. m
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